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Déballage de votre sauna

Identifier les 3 lettres (A / B / C) sur chaque boites. Placez les boites dans un endroit
ouvert. Toutes les boites sont étiquetées avec le contenu a l'intérieur. |l est préférable
d’avoir deux personnes de disponible pour le déballage et I'assemblage. Installez les
boites a plat sur le sol avec des lettres vers le haut.
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Etape 1: Ouvrez la boite C (Panneau plancher / toit / banc et boite d'accessoires).
Poser le panneau plancher a 'emplacement souhaité. Le chauffage au sol doit étre a
l'avant du sauna.

Etape 2: Ouvrir la boite A (panneau avant / arriére). Installez le panneau arriére en le
faisant glisser le premier panneau sur les supports en métal sur le plancher. Ensuite,
installez le panneau avant selon la méme méthode utilisée pour le panneau arriére.
Retirer la pellicule en plastique, mais veillez & ce que la porte vitrée ne s'ouvre pas. A
ce stade, une personne doit maintenir en place a la fois les panneaux avant et arriere.

Etape 3: Ouvrez la boite B (panneau droite / gauche). Installez les panneaux la Droite
et Gauche en les alignant vers I'avant et I'arriere. Le panneau de droite signifie le droite
en face du sauna, semi-serrer les vis d'installation (situé dans la boite d'accessoires).
Lorsque les 4 panneaux sont bien en place, serrer tous les vis d'installation.
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Etape 4: Installer le panneau de soutien pour le banc (situé dans la boite C) et faire les
4 connexions électriques sur le panneau arriere.

Etape 5: Installez le banc en le guidant entre les panneaux droit et gauche. lly a 2
petits morceaux de bois qui peuvent étre utilisés pour empécher le retour du banc de
glisser vers le haut lorsque l'utilisateur se trouve a I'avant du banc. lls peuvent étre
vissés au mur arriére. Les morceaux de bois sont inclus dans la boite d'accessoires.

Etape 6: Installation du toit. Guidez le panneau toit au-dessus du sauna et le fixer en
place. Faire en sorte que tout les raccordements électriques passe a travers les trous
dans le panneau du toit.
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Etape 7: Une fois que le panneau du toit est bien en place, faire tous les raccordements
électriques. Noter qu'il y a 3 connexions blanches (senseur / 8pin-power / 9pin-chromo).
Raccordez la connexion noire male / femelle. Il y en a 2 a l'avant et 2 a l'arriére.

Etape 8: Installez le couvercle supérieur sur le toit. Faites passer le cordon
d'alimentation principale a travers le trou et verrouiller le couvercle du toit. Fixer le
couvercle avec les vis fournies. A défaut de bien fixer le couvercle cela pourrait
entrainer la perte de chaleur et de la performance du sauna sera diminué.

Etape 9: Faire maintenant linstallation des tablette pour tasse, porte-revues, porte-
serviettes. Ces éléments peuvent étre installés dans n'importe quel endroit désirez.
Installez le lonisateur a l'arriere du panneau a l'aide d'une vis a bois (comme pour
accrocher une photo).
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Etape 10: Installez la poignée de porte. Si vous avez acheté I'écran LCD en option ,
vous pouvez le connecter a I' adaptateur 12volt situé sur le plafond, si non, couvrez
I'adaptateur avec le bouton en bois fournies dans I'emballage de votre sauna.

Etape 11: Une fois l'installation complété, branchez le sauna. Assurez-vous de lire le
«Guide d'utilisation » a la fin de cette brochure.
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